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Por mas de 130 aﬁos, el tubo de concreto ha sido el
producto mas confiable para sistemas de drenaje y alcan-
tarillado que ha existido en el mundo; a lo largo del tiem-
po, varias generaciones han sido testigos de la durabilidad
y confiabilidad de este noble producto que ha respondido
siempre a las exigencias a las que ha sido sometido, tanto
por el hombre como por la naturaleza.

Esta industria se ha reinventado a si misma para adaptarse
a las necesidades del mercado y desarrollar productos cada
vez mejores e innovadores, siempre cuidando y manejando
nuestra principal fuente de vida, el agua, al mismo tiempo
que brinda seguridad y confiabilidad a la poblacién, siendo
uno de los mas importantes detonadores de la infraestruc-
tura de nuestro pais.

Desde el afno de 1942, nos hemos empenado en ofrecer
siempre la mejor calidad en nuestros productos, esmeran-
donos por brindarle nuestro mejor servicio. Nos da orgullo
saber que actualmente existen, en 29 estados del pais y
el sur de Texas, drenajes con nuestra tuberia funcionando
en excelentes condiciones, muchos de ellos con mas de 60
anos en servicio, lo que nos compromete a seguir mejoran-
do dia con dia.

Nuestra larga experiencia, dedicacién y cuidado en los pro-
cesos de fabricacién, asi como la seleccién de los mejores
materiales, el uso de tecnologia de punta a nivel mundial y
la correcta aplicacién de nuestros sistemas de calidad, han
dado como resultado un producto hecho para varias genera-
ciones por venir.

Planta certificada por la CNA.



JUNTA HERMETICA

El tubo de concreto con junta hermética esta disefiado para
evitar la exfiltracidn e infiltracién de agua, lo que permite
conducir este vital liquido sin riesgo de contaminar los man-
tos acuiferos.

La conexién del tubo se hace mediante una liga de hule, de
manera que funciona como un empaque que sella herméti-
camente la tuberia

Acercamiento a junta hermética.

Aplicaciones:

o)

Drenaje sanitario  Drenaje industrial ~ Drenaje pluvial 0
- N
| Tubo de Concreto Simple Junta Hermética
Centimetros | 15 20 25 30 38 45 61
DIAMETRO
Pulgadas 6 8 0 1 15 18 24
& Longitud Util (mts) 120 120 120 120 125 125 125

Longitud Total (mts) 127 127 127 127 132 132 132

Resistencia a la ruptura (kg/m) 2,100 2,235 2,310 2,530 2,950 3,480 4,470
Peso (kg) 46 72 95 118 175 | 253 370
Espesor de pared (cms) 24 29 3.3 3.3 42 5.0 5.0
Didmetro exterior campana (cms) 270 347 405 464 554 648 849

Didmetro exterior barril (cms) 19.8 258 316 366 464 550 700
Resistencia para Clase |, NMX-C-401-2004-ONNCCE

,{ Tubo de Concreto Reforzado Junta Hermética

Centimetros = 30 38 45 61 76 91 107 122 152 183
v DIAMETRO
=y Pulgadas 12 15 18 24 30 36 42 48 60 72

Longitud Util (mts) 1.20 125 250 250 250 250 @250 250 250 @ 2.50

Longitud Total {mts) | 1.27 1.32 259 259 259 259 259 259 259 259

Resistencia 1a. grieta (kg/ml) ' 1,555 1,943 2,330 3,111 3,886 4,661 5441 6,217 72772 9,328 10,683 12,434
Carga n.i.é)_(i_ma (kg/ml) 2,550 2,980 @ 3,473 4,636 5,791 | 6,946 - 8,109 9,264 11,582 13,900 16,218 | 18,529
Peso (kg) 120 180 230 440 660 830 2,480 3,140 4,680 6,720 9,240 | 1,2’112
Espesor de pared (cms) = 3.3 5.7 6.0 25 8.8 10.0 114 12.5 15.2 17.8 20.3 .22.9
Didmetro exterior campana (cms) 464  59.2 570 ?5.0 926 110.0 1278 145.0 1829 2184 254.0 289.6

Didmetro exterior barril (cms] 36.6 @ 495 570 750 9256 | 110.0 @ 1278 | 1450 1829 2184 254.0 @ 289.6
Resistencia y carga para Clase |, NMX-C-402-2004-ONNCCE

-




CONEXIONES DOMICILIARIAS CON JUNTA HERMETICA

Esta es la solucién mas rentable para las descargas domiciliarias, ya que
permite que el flujo que va del registro de la casa al drenaje de la calle
se realice manteniendo la hermeticidad del sistema, esto es, gracias a
que tanto los codos como las conexiones en “Y” o silletas llevan el mismo
sistema de junta de hule, lo que evita rupturas a la tuberia y garantiza
uniones herméticas en todo el sistema.

Detalle de conexidon domiciliaria

Bl e i
medida ] e
Didmetro exterior espiga (cms] 19.8  25.8 R
Didmetro interior espiga (cms) | 15 20 oy
Didmetro exterior campana (cms) 27 347 ol
Didmetro interior campana (cms)  21.4 28 gl -
Longitud exterior (cms) 70 76 ormers i
Longitud interior (cms) ~ 60 65 A
: o
Grados inclinacién 45 45 ‘ : -
; SILLETAS G
A . 20x15 25x15 30x15 30%x20 38x15 | 38x20 i g e S
e Lo Iy medidas = -
k " iy 6x8 6x10 12x6 12x8 15x6 = 15x8 i e
vy gy ) =t iy
AT ; " - NMX-C-417-ONNCCE-2000 , 4= >
13 '.'.f" : Longitud Util (mts) ' 50.0 60.0 60.0 60.0 600 600 T ras
A h ';E,.! Longitud Total (mts) | 520 620 620 6720 6720 | 670 Nk
_-h-..il‘ff. Didmetro exterior espiga (cms) | 25.8 316 36,6 366 495 495
' e
_5 Didmetro interior espiga (cms) | 20.0  25.0 300 300 380 380
1 L]

~ WE5 . Dismetro exteriorcampana (cms) | 280 333 387 387 592  59.2
s F"h Didmetro interior campana (cms) | 20.0  25.0 300 300 @380 | 380 |

Didmetro exterior entrada (cms) | 214 214 214 280 214 = 280

. '+ Diémetrointeriorentrada (cms) [450 150 150 200 150 = 200
=20 L NMX-C-417-ONNCCE-2000
S o s



JUNTA NORMAL

El tubo de concreto simple con junta normal ha sido la op-
cién mas econémica y popular en nuestro pais; su unién es
con mortero y es una buena opcidn para drenajes pluviales.

Su disefio externo le da una
El tubo de concreto reforzado con junta normal es recomen- gra[',‘igfnse'f:ﬁ’s‘;'gqau”e"ﬁi’s‘
dado para drenajes pluviales, pasos de agua y alcantarillas

para carreteras

Tubo de Concreto Simple Junta Normal

Centimetros = 15 20 25 30 38 45 61

DIAMETRO
Pulgadas | 6 8 10 12 15 18 24

Longitud Util (mts) | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25
Longitud Total (mts) | 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 131

Resistencia a la ruptura (kg/m) | 2,240 2,240 2390 2,700 2,960 3,260 3,880

Peso(kg) (181 52 =~ 72 8 119 184 440 Drenaje pluvial Drenaje carretero
Espesor de pared (cms) | 2.5 25 25 2.6 3.3 42 25
Didmetro exterior campana (cms) d d 380 431 532

Didmetro exterior barril (cms) L b 300 353 446 550
Resistencia para Clase |, Norma NMX C-9

Bl diseno y estructura del tubo
I§ concreto ofrece la resistencia
iBBesaria para soportar vialidades.

Tubo de Concreto Reforzado Junta Normal

Centimetros 91 107 122 152 183 213 244

DIAMETRO
Pulgadas 60 2 84 96

Longitud Util (mts) 250 2.50

Longitud Total (mts) 1. . . . . . . . 259 259 259 259

Resistencia 1a. grieta (kg/ml) 7772 9,328 12,434

Carga maxima (kg/ml) 11,582 13,900 18,529

Peso (kg) 4,680 6,720 12,112
Espesor de pared (cms) i } J ) b ! 114 125 152 178 203 229

Didmetro exterior campana (cms) s ) ) d d 1278 1450 1829 2184 2540 2896

Didmetro exterior barril (cms) : | ) d J 1278 = 1450 1829 2184 254.0 2896
Resistencia para Clase |, Norma NMX C-20 y SCT N-CMT-3-02/01




TUBO DE CONCRETO CON
RECUBRIMIENTO INTERIOR

Esta es una excelente opci6n para proyectos que son dise-
fiados pensando en una larga vida (méas de 100 afios). Aqui
se integra la resistencia y durabilidad del concreto con una
barrera que impide el desgaste y la corrosién por la acumu-
lacién de gases, cuando no es posible una ventilacién ade-
cuada, como resultado de esta combinacién insuperable, se
duplica la vida util del tubo.

El tubo lleva un recubrimiento de PVC flexible que se adhiere
mecanicamente al concreto y se une con bandas que van

q q . El tubo de concreto con recubrimiento interior
termo-fusionadas, lo que permite un flujo constante y segu- alarga la vida util a mas de 100 afios.
ro.

Disponible en didmetros desde 107 cms (42”) en adelante. g

Vista dentro del tubo de concreto con
_riﬁubrimiento interior ya instalado.

il .

olucién para intro sin abrir zanja.
Se instala con microtuneleo, lo cual provoca el minimo de
molestias a la poblacién ya que no se requiere abrir o0 hacer
excavacion.

El tubo va reforzado en la espiga con una virola de acero que
permite el empuje sin danar el tubo.



¢PORQUE ES MEJOR EL TUBO DE CONCRETO?

1.Durabilidad

El tubo de concreto ha demostrado a lo largo de los anos
ser el material mas resistente y durable en el uso de drena-
jes, ya que al ser una estructura prefabricada, depende de
si mismo para su funcionamiento y no de otros materiales o
soportes externos que influyan directamente en su desem-
peno. Actualmente existen drenajes con mas de 60 afios en
servicio funcionando eficientemente en nuestro pais y no
existe actualmente ningin material que haya demostrado
algin desempeno igual o superior.

2.Costo — Beneficio

El tubo de concreto siempre ha sido en relacién costo-bene-
ficio uno de los productos mas redituables en la industria
de la construccidn, ya que su bajo costo tanto del producto
como de instalacién, ademas de su larga vida util, lo hace
ser una de las mejores inversiones en cuanto a infraestuc-
tura urbana y rural se refiere.

3.Resistencia

El tubo de concreto es conducto y estructura al mismo tiem-
po, mientras que las tuberias flexibles son sélo el conducto.
El tubo de concreto provee del 89 al 95 % del soporte de la
estructura, mientras que las otras van del 9 % disminuyen-
do al 5% a medida que crece el didametro. Si bien el tubo de
concreto es mas pesado, es por que es mucho mas fuerte y
resistente.

4.Instalacion

Una gran ventaja del tubo de concreto es que al ser una es-
tructura prefabricada, lo Gnico que necesita en la mayoria
de los casos es un acostillamiento en la parte inferior del
tubo y en el relleno se puede ocupar casi siempre el mismo
material que se extrajo para hacer la zanja, lo que no ocurre
en las tuberias flexibles, que dependen totalmente de la ins-
talacién y requieren de material con granulometria especial
compactado al maximo

5.Flexibilidad en el diseno

El disefo en la fabricacidn del tubo de concreto puede ser
tan versatil que se adapta a cualquier situacién o proyec-
to que se le requiera. Con cinco grados de resistencia, junta
normal, hermética y diversos recubrimientos, es facil encon-
trar o disenar el tubo que mejor se adapte a las necesidades
de practicamente cualquier proyecto, ya sea para drenajes

Nuestro tubo de concreto se encuentra debajo
de las mas grandes construcciones y ciudades.
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sencillos, con zanja o hincados que soporte trafico pesado
o hasta aeropuertos o ferrocarriles, la versatilidad del tubo
de concreto no tiene par.

6.Pruebas

Las pruebas que cominmente se le realizan al tubo de con-
creto nos permiten conocer con exactitud su desempefo
futuro, es uno de los materiales mejor probados ya que el
conocimiento de las propiedades de todos sus componentes
(cemento, agregados, acero) pueden ser medidos con exac-
titud y precision, asi como su comportamiento en su conjun-
to, y su hermeticidad, la cual se puede probar en campo a los
extremos maximos que se puedan llegar a someter, lo que
nos da certidumbre en el desempefo de la tuberia antes de
que sea cubierta o rellenada la zanja.

/.Flamabilidad

Este aspecto nunca ha sido algin problema para el tubo de
concreto, ya que el material es inerte al fuego, no asi el po-
lietileno por ejemplo, al ser un compuesto quimico derivado
del petrdleo y por naturaleza propia, con un alto grado de
saturacidn molecular, dvido de oxigeno, provoca no solo que
se queme a la menor flama, sino que es propagador del fue-
g0 con extrema rapidez.

8.Rugosidad

El indice de rugosidad del tubo de concreto se reduce en
poco tiempo, ya que esta comprobado que el mismo drenaje
crea una capa viscosa la pared del tubo lo que ayuda a redu-
cir la porosidad, ayudando a una mayor la fluidez de un .12
a .10 en el coeficiente de la “n” de manning. Por el contrario,
la tuberia flexible al empezarse a deflexionar, reduce su ca-
pacidad de fluidez lo que eleva el coheficiente a .19 o mas,
segun su deflexion.

9.Desgaste

Todos los materiales, con el uso, sufren algun tipo de des-
gaste. El grosor de |a pared de la tuberia de concreto ha per-
mitido darle mayor vida Gtil que las delgadas paredes de las
tuberias flexibles. Para situaciones extremadamente agre-
sivas para el concreto, tenemos la opcién de recubrirlas y
alargar la vida atil.

10.Ecolagico

Desde su fabricacion el tubo de concreto es un producto que
no contamina el medio, su produccién es totalmente limpia
para el ambiente, no emite ningun tipo de desechos téxicos
ni en su elaboracidn ni en su funcionamiento.






